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1.

WYNIKI KONSULTACII SPOLECZNYCH

dotyczy: Projekt budowy ulic Skrzypowej, Imbirowej, Rozmarynowej, Dziewanny w Myslecinku

W zwiazku z konsultacjami odno$nie budowy drogi Rozmarynowej w Myslecinku — wnosimy nasz
Sprzeciw w w/w sprawie.

Rozumiemy potrzebg utwardzenia drogi, jednak - dlaczego nie brany jest pod uwage interes wlascicieli
dziatek - skoro mozliwy jest inny wariant odwodnienia drogi, ktéry nie bedzie wymagal pomniejszania
dzialek do niej przyleglych? Jeéli istnieje inna technologia wykonania drogi, niewymagajaca zabierania
ziemi whascicielom - to nie powinno sie stosowac argumentow ,,Specustawy drogowe;j”!

Przy innym sposobie odwodnienia drogi, Gmina nie bedzie musiala ponosi¢ kosztéw wykupu ziemi,
odbudowy ogrodzen oraz nasadzen.

Wg wstgpnej analizy rzeczoznawcy majgtkowego, budowa odwodnienia realizowana inng metoda
(niewymagajaca zabierania ziemi), bedzie tansza niz koszt zwigzany z jej wykupem oraz pozostalymi
kosztami.

Dodatkowo zaplanowane rowy melioracyjne wzdtuz drogi mogg staé¢ sie siedliskiem owadéw, a takze
mogg utrudniaé¢ zagospodarowanie dzialek w przyszlosci.

Planowany przebieg drogi Rozmarynowej spowoduje, Ze garaz na naszej dzialce nr 624 usytuowany bedzie
niezgodnie z przepisami — co oznacza, ze przebieg drogi jest niezgodny z przepisami prawa budowlanego.

Ponadto dziatka nr 624 ze wzgledu na jej obecna geometrie i dodatkowo przy zatozeniu proponowanego
przez Gming wariantu - jej zwezenia o ok. 2 m na calej dlugoéci - uniemozliwi przeprowadzenie
inwestycji, jaka planujemy przeprowadzi¢ w przyszioéci. Dzialka stanie sie nieustawna i nieatrakecyjna ze
wzgledu na jej ksztalt.

I jeszcze jedno pytanie - dlaczego droga Kakolowa moze mie¢ szerokos$¢ 8,5 m, a w naszym przypadku
narzucacie Panstwo szerokosé¢ 10 m?

Uwazamy, Ze przy odrobinie dobrej woli i zmianie sposobu odwodnienia nowej drogi, mozna by zachowac
obecna szerokos$¢ 6 m.

Majac na uwadze dobro finanséw publicznych oraz interes wlascicieli dzialek - prosimy o rozwazenie
powyzszych argumentdw.

Chcialbym przekaza¢ swoje uwagi dotyczace koncepcji projektu ulicy Rozmarynowej i Skrzypowej,
poniewaz mieszkam przy ulicy Rozmarynowej 11 czyli na rogu Rozmarynowej i Skrzypowej.

1. Organizacja ruchu.

Uwazam , ze nalezy ograniczy¢ predkosé do 30 km/h, za pomoca znakéw drogowych, spowalniaczy
tzw.lezacy policjanci i rodzajem nawierzchni - eko kostka kwadrat. Niestety czesto widze kicrowcow
ktorzy jada ulica Skrzypowa 50-60 kin/h na obecnej nawierzchni,

Na Rozmarynowej proponuj¢ zastosowanie znaku drogowego D-40 strefa zamieszkania
2. Odwodnienie wody deszczowej

przekazuje linki do stron, ktére opisuja wady rowdw odparowujacych



http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy i technologie,artykul,metody odwadniania_drog_
w_xxi_wieku,6509
https://www.drogigminneipowiatowe.pl/technologie/drenaz-francuski-szansa-na-skuteczne-odwodnienie-
drogi

Sugeruje, aby przy budowie ulicy Rozmarynowej i Skrzypowej zastosowad metode drenazu rowowego
nazywany rowniez drenazem francuskim.

3. Nawierzchnia

Jestem zwolennikiem zastosowania eko kostki kwadrat takiej jak na parkingu kolo ko$ciota w Osielsku.
Budowa pasa drogowego o szerokosci 10m

- 2 m eko kostka nad drenazem francuskim

- 1 m polbruk zwykty

- 4 m eko kostka

- 1 m polbruk zwykly

- 2 m eko kostka

Mysle, ze zastosowanie drenazu francuskiego i moze komdr drenazowych StormTech w obrebie
skrzyzowania Rozmarynowa / Skrzypowa gdzie sptywa woda z wyzej polozonych terenéw oraz eko kostki
pozwoli lepiej odprowadzi¢ wode opadowa niz rowy. Na eko kostce komfort jazdy obniza sie ze wzrostem
predkosci samochodu, natomiast Polbruk zwykty zapewni komfort pieszym. Przy takiej koncepcji caly pas
drogowy o szerokosci 10 m bedzie dostepny dla ruchu pieszego i pojazdow oraz zapewni odwodnienie.

3.

Projekt budowy ul. Rozmarynowej wg projektu koncepcyjnego firmy Spiluk jest dla nas bardzo
niekorzystny. Nasza ulica jest krotka i obstuguje kilka dzialek. W tej chwili calkowita szerokosé
drogi to 6m, a rzeczywiscie uzytkowane jest 4,5m. Zgodnie z projektem utwardzona
nawierzchnia ma mie¢ réwniez 4,5m, zatem efektywna szeroko$¢ pozostanie bez zmian. W tej
chwili ruch odbywa si¢ plynnie. W drodze sg juz ulozone wszystkie niezbednie instalacje
infrastruktury technicznej, nie ma wiec potrzeby zwigkszania szerokosci drogi z uwagi na
planowane sieci. Poszerzenie pasa i zabranie czgsci dzialek shizy jedynie powstaniu rowéw,
ktére sg bardzo ucigzliwe, niebezpieczne i nie pozwalajg wygodnie stangé przy swojej posesji.
Rowy wzdtuz drogi to najprostszy sposéb odwodnienia jednoczesnie jak juz wyzej wspomniano
najbardziej niekorzystny dla uzytkownikéw przyleglych posesji. Mozna wykonaé np. studnie
chlonne, drenaz francuski, studnie rozsaczajace lub zastosowa¢ nawierzchnie przepuszezalne.
Ponadto poszerzenie drogi wigze si¢ ze zniszczeniem naszego ogrodzenia wraz z brama
przesuwng oraz dojrzatej zieleni wzdluz plotu, przy dzialce nr 637.

Aktualnie dla nas jako uzytkownikoéw ul. Rozmarynowej najbardziej ucigzliwy jest brak
utwardzenia nawierzchni i zbyt szybko jezdzacy kierowy.

W zwigzku z powyzszym, oraz biorgc pod uwage, ze obowigzujgce prawo daje mozliwoéé,
przyjecia mniejszych szerokosci ulic niz wskazane w rozporzqdzeniu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, z uwagi na
istniejgce zagospodarowanie, prosimy o zmiang projektu drogi tak aby:

- rezygnowa¢ z zajetosci terendw sasiednich,

- umozliwi¢ parkowanie min. dwéch samochodéw wzdtuz posesji,

- wprowadzi¢ progi spowalniajgce tak aby zwiekszy¢ bezpieczenstwo na ulicy,

- zastapi¢ odwodnienie w formie rowdw inng przyjazna dla uzytkownik6w formg odwodnienia.



Projekt budowy ul. Rozmarynowej wg projektu koncepcyjnego firmy Spiluk jest dla nas bardzo
niekorzystny. Nasza ulica jest krotka i obshuguje kilka dziatek., W tej chwili catkowita szerokosé
drogi to 6m, a rzeczywiscie uzytkowane jest 4,5m. Zgodnie z projektem utwardzona
nawierzchnia ma mie¢ réwniez 4,5m, zatem efektywna szeroko$¢ pozostanie bez zmian, W tej
chwili ruch odbywa si¢ plynnie. W drodze sg juz ulozone wszystkie niezbednie instalacje
infrastruktury technicznej, nie ma wiec potrzeby zwigkszania szerokosci drogi z uwagi na
planowane sieci. Poszerzenie pasa i zabranie cze$ci dzialek shuizy jedynie powstaniu rowéw,
ktore sg bardzo ucigzliwe, niebezpieczne i nie pozwalajg wygodnie stanaé przy swojej posesji.
Rowy wzdhuz drogi to najprostszy sposéb odwodnienia jednoczesnie jak juz wyzej wspomniano
najbardziej niekorzystny dla uzytkownikéw przylegtych posesji. Mozna wykonaé np. studnie
chlonne, drenaz francuski, studnie rozsaczajace lub zastosowaé nawierzchnie przepuszczalne.
Ponadto poszerzenie drogi wiaze si¢ ze zniszczeniem naszego ogrodzenia wraz z bramg
przesuwng. Przesunigcie granicy uniemozliwi nam korzystanie z garazu i nie pozwoli na wjazd
do piwnicy. Aktualnie dla nas jako uzytkownikow ul. Rozmarynowej najbardziej ucigzliwy jest
brak utwardzenia nawierzchni i zbyt szybko jezdzacy kierowy.

W zwigzku z powyzszym, oraz biorac pod uwage, ze obowigzujgce prawo daje mozliwosé,
przyjecia mniejszych szerokoéci ulic niz wskazane w rozporzgdzeniu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, z uwagi na
istniejace zagospodarowanie, prosimy o zmiane projektu drogi tak aby:

- rezygnowacé z zajetosci terendw sgsiednich,

- umozliwi¢ parkowanie min. dwéch samochodéw wzdtuz posesji,

- wprowadzi¢ progi spowalniajace tak aby zwigkszy¢ bezpieczenstwo na ulicy,

- zastgpi¢ odwodnienie w formie row6w inng przyjazna dla uzytkownikéw forma odwodnienia.

Odpowiedi:

W zwiazku z brakiem moiliwosci odprowadzenia wody opadowej z pasa drogowego do kanalizacji
deszczowej, ktdrej praktycznie nie ma w gminie Osielsko, ani do rowéw melioracyjnych jedynym
stusznym rozwigzaniem jest zastosowanie muld i rowéw odparowujacych. Biorgc pod uwage
ksztatt oraz wymiary dziatki nr 624 zdecydowano na wysokosci wymienionej dziatki zaprojektowa¢
jednostronny spadek drogi z odprowadzeniem wody opadowej do rowu odparowujacego po
drugiej stronie jezdni, pozostawiajac granice dziatki nr 624 bez podziatu z wyjgtkiem skosu przy
skrzyzowaniu ul. Rozmarynowej — Bielskiej, ktory jest niezbedny dla zapewnienia odpowiedniej
widocznosci na skrzyzowaniu, projektowany zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
odpowiadajg drogi publiczne i ich usytuowanie.

Odwodnienie muldami i rowami odparowujgcymi jest zastosowane ze wzgledu na brak mozliwosci
odprowadzenia wdd do dalszych odbiornikéw (réw melioracyjny, kanalizacja deszczowa). Dren
francuski wymaga tyle samo miejsca co réw odparowujacy, a dodatkowo nalezy zapewnic dalszy
odbiornik wody z drenazu. Odwodnienie drenem francuskim generuje dodatkowe koszty. Zgodnie
z § 44 ust. 1 warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
szerokosé chodnika przy jezdni nie powinna byé mniejsza niz 2,0m wobec czego nie ma mozliwosci
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w projektowanym pasie drogowym zaprojektowanie chodnikow o szerokosci 1,0m po obu
stronach ulicy.

Szeroko$¢ pasa drogowego w stanie projektowanym wynosi 10m w liniach rozgraniczajgcych, co
jest zgodne z warunkami dla drég dojazdowych opisanymi § 8 ust. 1 warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektowanie utwardzenia z nawierzchni
przepuszczalne] w istniejacym pasie drogowym nie moie byé zastosowane ze wzgledu na
obowigzujgce przepisy, usytuowanie sieci podziemnych oraz zbyt mata powierzchnig chtonna,
ktorg odprowadzana bytaby woda opadowa. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.,) § 18 pkt. 1. Zagospodarowujac dziatke
budowlana, nalezy urzadzi¢, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska
postojowe dla samochoddéw uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo, w tym réwniez
stanowiska postojowe dla samochodow, z ktérych korzystajg osoby niepetnosprawne. 2. Liczbe
stanowisk postojowych i sposéb urzadzenia parkingéw nalezy dostosowa¢ do wymagari ustalonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, z uwzglednieniem potrzebnej liczby stanowisk, z ktérych korzystaja
osoby niepetnosprawne. Przy tak ograniczonej szerokos$ci pasa drogowego nie ma mozliwosci
wykonania miejsc postojowych w pasie drogowym obstugujace posesje indywidualne. Na
projektowanych ulicach planuje sie ograniczenie predkosci do 30km/h. Jako elementy uspokojenia
ruchu zdecydowano zaprojektowac wyniesione skrzyzowania ul. Skrzypowej z ul. Dziewanny,
Rozmarynowa oraz Imbirowa.

Za tereny przejete w ramach specustawy wraz z wszelkimi elementami na tym terenie sig
znajdujacymi nalezy sie Wywlaszczonemu odszkodowanie, ktore ustalane bedzie w odrebnym
postepowaniu prowadzonym przez Starostwo Powiatowe.

Uwagi przekazane Projektantowi:

- skorygowac linie podziatowe na wysokosci dziatki nr 624 oraz zaprojektowac spadek jednostronny
ha wysokosci wymienionej dziatki;

- wprowadzi¢ jako uspokojenie ruchu wyniesione skrzyzowania ul. Skrzypowej z ul. Dziewanny,
Rozmarynowgq oraz Imbirowa.




