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Osielsko, dnia 08 sierpnia 2018r.
Uwagi w ramach konsultacji projektu ul. Wyczétkowskiego w Niemczu:
1)

prosba o dwie korekty w Projekcie Drogi ul Wyczdtkowskiego - oczywiscie jesli sq moZliwe do
wprowadzenia ....

1. Poszerzenie wjazdu do mojej posesji do 4,5m (planuje bowiem poszerzenie o 1m istniejgcej -
zinwentaryzowanej na planie bramy o szerokosci 3,5m w kierunku wschodnim do szerokosci 4,5m)

2. Korekta potoienia latarni - jesli jest taka mozliwosc - latarnia po korekcie lepiej doswietli drogi na
rozjeZdzie a przy okazji mnie bedzie Swiecita w okna posesji po obu stronach drogi

Uwagi przekazane Projektantowi do wprowadzenia do projektu.

2)

po analizie projektu drogi przy ulicy Wyczétkowskiego w Niemczu, chciatbym wskazacé pewne
nieudogodnienie przy dziafce nr 81/4, ktorej jestem wiascicielem. Latarnia zaplanowana przy tej
dziafce znajduje sie w linii drzwi wejsciowych do budynku a co za tym idzie w linii furtki. Zaplanowanie
latarni w takim miejscu({swietle bramki wejsciowej) jest niedopuszczalne i wymaga zmiany. Proponuje
aby latarnie przesunqgc na rog dziatki 81/4 i 82/1 lub 81/4 i 81/5.

Uwagi przekazane Projektantowi do wprowadzenia do projektu.

3)

Prosze o ujecie w projekcie drogi na odcinku doprowadzajgcym do posesji nr 11 przy ulicy
Wyczdtkowskiego nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm. zamiast
proponowanej kostki typu EKO lub uwzglednienie chodnika doprowadzajgcego do ulicy Stowackiego,
poniewa? kostka typu EKO posiada szereg niedogodnosci w uzytkowaniu tj.:

- uniemozliwia swobode przemieszczania sie wézkiem dzieciecym;
- przestrzenie miedzy kostkq zarastajq chwastami (przyktad parking przed kosciofem w Niemczu);
- w okresie zimowym stwarza trudnos¢ w odsniezaniu.

Nalezy podkreslié, ze dotychczasowe drogi zrealizowane w Niemczu nie uwzglednialy tego typu
nawierzchni doprowadzajgcych do posesji, a patrzqc przysztosciowo w przypadku zaistnienia sytuacji



zamieszkania osoby niepefnosprawnej, praktycznie uniemoZliwia samodzielne przemieszczanie sie
takiej osoby po tego typu drodze.

Informuje, ze w siggaczach zdecydowano zaprojektowac kostke EKO w zwiazku z problemem
odprowadzenia wdd opadowych. Spadki w siegaczach sg skierowane od ul. Wyczétkowskiego
wobec powyiszego nie moina odprowadzic wod opadowych sciekiem  korytkowym jak
w przypadku gléwnej czesci drogi. Na terenie siegaczy konieczne jest odprowadzenie wéd do
gruntu jak najwieksza powierzchnig co umoiliwia zastosowanie utwardzenia kostka typu EKO.
W siegaczach nie projektuje sie chodnikéw ze wzgledu na ograniczong szerokos¢ pasa drogowego.
Wprowadzenie chodnika wigzatoby sie z koniecznoscig pozyskania dodatkowego terenu.

4)

Celem ustosunkowania sie do projektu i przestania ewentualnych uwag prosze o udostepnienie i
przestanie skanow z projektu:

- planu catej ulicy (w zakresie jak na stronie) z projektowanymi rzednymi ,

- fragmentu przekroju przez droge i wjazd na teren nieruchomosci przy ulicy Wyczétkowskiego 8, z
ktorego bedzie wynikafo jak zostaf wyprofilowany zjazd na teren nieruchomosei,

- wzdfuz granicy dziatki nr 89/3 po stronie zachodniej wystepuje znaczgca réznica terenu - miedzy
poziomem gruntu przy ogrodzeniu a poziomem obecnej drogi gruntowej — jak w projekcie
rozwigzano zabezpieczenie tej skarpy?

- jak sq konstrukcje nawierzchni, w szczegolnosci z kostki EKO

- informacji jak zostanie odprowadzona woda z terenu ,siegacza” wzdtuz dz. nr 89/3, 89/2, 90/17,
90/15 — Zeby nie powtarzafa sie sytuacja jak przy wysepce na ulicy Sfowackiego , gdzie rowy sq ciggle
zalane i stoi wody , wylewajgc sie na jezdnie. Z uwagi na gliny gidwnie zalegajgce w podioiu
chtonnosc terenu jest bardzo egraniczona.

Informuje, Ze na etapie konsultacji spotecznych nie dysponujemy bardziej szczegétowa
dokumentacjg projektowa. W siegaczach zdecydowano zaprojektowac kostke EKO w zwigzku
z problemem odprowadzenia wod opadowych. Spadki w siegaczach sg skierowane
od ul. Wyczotkowskiego wobec powyiszego nie moina odprowadzi¢ wod opadowych sciekiem
korytkowym jak w przypadku giownej czesci drogi. Na terenie siegaczy konieczne jest
odprowadzenie wodd do gruntu jak najwieksza powierzchnia co umoiliwia zastosowanie
utwardzenia kostka typu EKO. W siggaczach nie projektuje sie chodnikéw ze wzgledu
na ograniczong szerokos$¢ pasa drogowego. Wprowadzenie chodnika wiazaloby sie z koniecznoscia
pozyskania dodatkowego terenu.




