MAPA DO CELoW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Lbreb 0013, Zotedowo

Wo i ku jawsko-pomorskie, powiat: bydgoski
Jedn.ewid: 040306_2, Lsielsko

PUWG 2000 S.6 UKL.WYS., PL-EVRF2007-NH
Nr sekcjii 6195211334, 6195211343

Data opracowania mapy 13.04.2022r.

-—— zakres opracowania

Nie wykonano ustalenia obkcigzen stuzebnosciami gruntowymi
Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez

urzeadzen podziemnych, dla ktérych brak byto

informacji branzowych i nie zostaty odnalezione

w terenie w czasie inwentaryzacji geodezy jnej

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultafy prac
geodezy jnych, w wyniku ktérych powstat nienie jszy dokument,
uzyskat pozytywny wynik weryfikac ji Jednoczesnie infarmuje,
ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozerje
fatszywych oswiaclczen.

Organ stuzby geodezy jnej, ktéry STAROSTA BYDGOSKI

otrzymat zgtoszenie

Identyfikator zgtoszenia

B ety oo 664024102022

Nr oraz dota sporzaedzenia|Protokdt weryfikacji nr 6640.2410.20P2
dokumentu zawiera_jacego wyniki i
pozytywnej weryfikacji z dnia —-—-2022r.

Imie i nazwisko oraz nr uprlewniefgr, inz. Lucyna Gérnikiewicz—-Karwowska
zawodowych kierownika praq nr uprawnieri zawodowych: 2045

Przedsiebiorstwo Geodezy jno - Projektowe

Wykonawca prac geodezy jnych ‘GEOPREX” )
Bydgoszcz ul. Kosciuszki 27/19
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Legenda:

—— —— -o0$jezdni
————— - granica opracowania
- opornik betonowy 12x25 cm
- obrzeze betonowe 8x30 cm
———————— - $ciek z dwurzedowej kostki brukowej grub. 8 cm

- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szarej)

- nawierzchnia zjazdu z kostki brukoweji betonowej grubosci 8 cm (grafitowej)
(grafitowej)

- pobocze wzmocnione kruszywem tamanym 0-31,5 mm

- pobocze przy zjazdach z kruszywa tamanego 0-31,5 mm

- zielen do uksztattowania w muldy trawiaste

- proj. latarnia oswietleniowa LED, fundament 30x43 cm

I:I - nawierzchnia dojsc do furtek z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm

—————————— - proj. linia kablowa o$wietlenia YAKY 4x25 mm2

————— - proj. sie¢ teletechniczna (kanat technologiczny)
O - projektowana studnia SKR-1
- projektowany drenaz
- projektowana kanalizacja deszczowa

- projektowany betonowy wpust deszczowy @500 wraz z
przykanalikiem z rur PVC-U S (SN8) @200 mm (lita)

o - projektowana studnia inspekcyjna z PP @425 mm
@) - projektowana betonowa studnia @1000 mm
Wykonawca Zamawiajqcy

LSPLJA o
BIURO PROJEKTOWE GmlnaOSIelSkO
ulica Szosa Gdariska 55 A

86-031 Osielsko

Espeja biuro projektowe
ulica Gérnoslaska 8/13
62-800 Kalisz

. Tytul zadania: Budowa ul. Zawilcowej w Zoledowie
Data opracowania
05.2022 Stadium Projekt Budowlany
Skala 1 :500 Tytul rysunku Plan Sytuacyjny
Branza Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Michat Suchecki WKP/0488/PWOD/21 N r RyS
Drogowa 3 O
Sprawdzajacy | mgr inz. Zbigniew Janaszezyk 20/75




