
-  betonowy wpust deszczowy Ø500 wraz przykanalikiem Ø200mm i

rewizyjną studnią betonowa Ø1000mm (odrębne opracowanie)

Plan Sytuacyjny

          Nr Rys
      3.0

 Espeja biuro projektowe
ulica Górnoślaska 8/13

62-800 Kalisz

Tytuł zadania:

Stadium

Tytuł rysunku

Projekt Budowlany

Wykonawca Zamawiający

Branża Stanowisko Imię i nazwisko PodpisNr uprawnień

Projektant

Opracował

mgr inż. Zbigniew Janaszczyk

inż. Michał Suchecki

20/75

Skala 1:500

Drogowa Sprawdzający

mgr inż. Tomasz Kosior WKP/0095/PWOD/07

- barerki ochronne

- grunt przepuszczalny/ piasek drobny lub średni gr. 40 cm 

Data opracowania
10.2017

Gmina Osielsko
ulica Szosa Gdańska 55 A

86-031  Osielsko

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Orzechowej oraz na odcinku ul.
Botanicznej, na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Malinowej w Osielsku

- obrzeże betonowe 8x30 cm

- opornik betonowy 12x25 cm

- nawierzchnia wjazdu z kostki betonowej (czerwonej)

- nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej 

- nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej wzmocnionej na zjazdach

- nawierzchnia dojść do furtek o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm

- istniejący opornik betonowy 

- krawędź jezdni


